AGAT
CLEAN

LED SMOOTH

Agat Clean LED Smooth on uppoasennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin. Valaisimessa
on tasaisesti koko valaisimen pinta-alalta valoa tuottava LED-matriisi, joka takaa visuaalisesti miellyttavan
katselukokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta.

Valaisimen IP-luokka on IP65 yla- ja alapuolelta.

Suositeltavat kayttokohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat,
saniteettitilat, laake-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteol-
lisuus.

Haikdisysuojat

PLX opaali suojamuovi. Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka
seka kirkas karkaistu lasi. Muita haikaisysuojia on saatavana
tilauksesta.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terasta. Suojalasi
alumiinikehyksessa avataan ja suljetaan ilman tydokaluja, kehys
lukittuu automaattisesti paikoilleen. Vakiovari valkoinen, tilauk-
sesta kaikissa RAL-vareissa. IP65.

Liitantalaite

E - Elektroninen liitantalaite (on/off)

EDD - DALI-liitantalaite (sdddettava)

Muita liitantalaitteita on saatavana tilauksesta.

Asennus

Valaisin voidaan asentaa suoraan T-listakattoon. Erikseen
tilattavilla levykattokiinnikkeilla valaisin voidaan asentaa myds
kipsilevykattoon ja metallikasettikattoon.

Kytkenta
3x25mm2-o-.
Himmennettavissa malleissa myds 5 x 2,5 mm? -o-

Tuotenimi i) @ Snro

AGAT CLEAN LED SMOQTH 2700LM MICRO-PRM SH E P45 840 / 600X300 19W LED 840 2025 5,70 42 67722
AGAT CLEAN LED SMOOTH 2700LM PLX E IP¢5 840 / 600X300 T9WLED 840 2025 570 4267723
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600 36WLED 840 4050 8,30 4267725
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 600X600 36W LED 840 4050 8,30 42 67721
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300 36W LED 840 4050 8,30 4267724
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 1200X300 36W LED 840 4050 8,30 4267726
AGAT CLEAN LED SMOOTH 10800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600 71W LED 840 8100 9,20 4267720
AGAT CLEAN LED SMOOTH 10800LM PLX E IP§5 840 / 1200X600 71W LED 840 8100 9,20 4267721
Agat Clean levykattokiinnike IP65 42 67250
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AGAT CLEAN LED SMOOTH

Uppoasennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin.

Tehokas LED-valonlahde valaisee tasaisesti koko valaisimen
pinta-alalta, mika takaa visuaalisesti miellyttavan katselu-
kokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin. Tehokas suojaus
vedelta ja polyltd (IP65). Helppo ja nopea asentaa.

O

Moduuli- ja kipsilevyrakenteisiin valikattoihin tarkoitettu
valaisin, joka on varustettu tehokkailla LED-paneeleilla.
Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua
terasta.

Saatavana myos hatavalaisinversio.
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