
ESSENCE  
LED

Essence LED on siro ja tyylitelty LED-valaisin. Valaisin sopii erityisen hyvin näyttelytiloihin, joissa on ”chic” eli 
tyylitelty tausta ja ympäristö. Essence LED viimeistelee hienostuneen tunnelman, muttei kuitenkaan varasta 
huomiota näyttelyn kohteena olevasta tuotteesta. Essence LED sopii hyvin myös toimistoihin ja muihin julkisiin 
tiloihin, joissa haetaan tyyliteltyä tunnelmaa.

Suositeltavat käyttökohteet

Toimistot, näyttelytilat, kokoustilat sekä muut julkiset tilat.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi.

Rakenne

Valaisin on valmistettu anodisoidusta alumiiniprofiilista ja se on va-
rustettu opaalilla suojamuovioptiikalla. Valasimen väri on valkoinen 
(RAL9016) tai harmaa (RAL9006).

Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)
EDD - DALI-liitäntälaite (säädettävä)

Asennus

Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus. 

Kytkentä

3 x 2,5 mm² –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² –o-
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Tuotenimi Koko
[mm]

Snro

Essence LED 4400LM PLX E 21 840/L-1200 Harmaa 33W LED 840 3608 L-1200 1,5 4267843

Essence LED 5500LM PLX E 21 840/L-1500 Harmaa 42W LED 840 4510 L-1500 1,7 4267847

Essence LED 4400LM PLX E 33 840/L-1200 Valkoinen 33W LED 840 3608 L-1200 1,5 4267844

Essence LED 5500LM PLX E 33 840/L-1500 Valkoinen 42W LED 840 4510 L-1500 1,7 4267848

Ripustin 1,9 m 3xjohdolla h Harmaa 4269931

Ripustin 1,9 m johdoton h Harmaa 4269933

Ripustin 1,9 m 3xjohdolla va Valkoinen 4269932

Ripustin 1,9 m johdoton va Valkoinen 4269934

Malli A B C H 
 [mm] [mm] [mm] [mm]
    
L-1200 1180 36 1138 63
L-1500 1460 36 1418 63
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