RUBIN

LOOK LED SMOOTH IP44

Rubin Look LED Smooth on pinta-asennettava valaisin julkisiin tiloihin. Valaisimessa on tasaisesti koko
valaisimen pinta-alalta valoa tuottava LED-matriisi, joka takaa visuaalisesti miellyttavan katselukokemuksen
Ja tasaisen pintaluminanssin. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP44.

Suositeltavat kdyttokohteet

Liitantadlaite

Potilasosastot, kaytavat ja henkildstatilat, hoitokodit, apteekit, klini- E - Elektroninen liitantalaite (on/off)

kat, toimisto- ja kokoustilat.

Optiikka
PLX opaali suojamuovi
Micro-RPM mikroprismaoptiikka

EDD - DALI-liitantalaite (s&&adettava)

Asennus
Pinta-asennus kattoon.

Kytkenta
Rakenne 3x2,5mm2-o0-. Himmennettavissa malleissa myds 5 x 2,5 mm?2 -o-.
Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terasta. Vakiovarina Johtoaukko pohjassa.

valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-vareissa. IP44.

Tuotenimi o Koko Snro
pim [mm] é
RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700LM PLX E IP44 34 840 / 600X300 19W LED 840 2025 620x325 A 4267962
RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X300 19W LED 840 2025 620x325 A 4267965
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM PLX E P44 34 840 / 600X600 36W LED 840 4050 620x625 7 4267964
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600 36W LED 840 4050 620%625 7 4267967
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM PLX E IP44 34 840 / 1200X300 36W LED 840 4050 1220x325 7 4267963
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 1200X300 36W LED 840 4050 1220x325 7 4267966
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