
X-LINE  
LED 

X-line LED on tyylikäs, tehokas ja monikäyttöinen julkisten tilojen valaisin, joka soveltuu myös 
puhdastilakohteisiin. Valaisin on saatavana eripituisina ja -tehoisina ja sillä on myös mahdollista tehdä 
jonoasennus.

Suositeltavat käyttökohteet

Valaisin soveltuu toimistoihin, käytäviin ja muihin julkisiin 
tiloihin neutraalin ja asiallisen ulkonäkönsä puolesta. Valaisinta 
voidaan käyttää myös puhdastiloissa, sillä se täyttää mainituille 
tiloille asetetut säädökset.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi
Micro-PRM mikroprismaoptiikka

Rakenne

X-line LED on valmistettu alumiiniprofiilista. Valaisimen väri on 
harmaa.

Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)
EDD - DALI-liitäntä laite (säädettävä)

Asennus

Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus. 

Kytkentä

3 x 2,5 mm² –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² –o-

Tuotenimi Koko
[mm]

Snro

X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840 / L-1200 33W LED 840 3300 L-1200 5 4267877

X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 33W LED 840 3652 L-1200 5 4267968
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