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B.E.G. Luxomat — DACO DALI Compact -tunnistin

Tama on yleisohje B.E.G. Luxomatin DACO-tunnistimille. Laitteen asennus ja
ohjelmointi katsottava tunnistinkohtaisesti.

B.E.G. Luxomat DACO -tunnistimet ovat toimintavalmiit jo tehdasasetuksilla
(500Ix, 10min). Tunnistimessa on integroitu DALI-teholdhde. Asetuksiin voidaan
tehdd muutoksia joko alypuhelinsovelluksella B.E.G. One ja BLE-IR-adapterilla
2603314 tai kaukosadtimelld. Kaukosdatimet poikkeavat tunnistinkohtaisesti.
Tarkista tunnistimeen soveltuvat kaukosddtimet ja mahdolliset asetukset
tunnistimen mukana olevasta ohjeesta, tai valmistajan (www.beg-
luxomat.com/en-in) tai maahantuojan (www.nylund.fi) sivulta.

Téissé ohjeessa:
- Toiminta tehdasasetuksilla
- Kytkentd
- Ohjelmointi BLE-IR-adapterilla ja B.E.G. One -sovelluksella
- Merkkiledien toiminta
- B.E.G. One -sovellusasetukset
- Ohjelmointi kaukosddtimelld
- Esimerkkiasetuksia

Toiminta tehdasasetuksilla

B.E.G. Luxomat DACO -tunnistimet ovat toimintavalmiit jo tehdasasetuksilla (ks. otsikon B.E.G. One -
sovellusasetukset alta). Tunnistin huolehtii DALI-valaistuksesta automaattisesti liikkeen, ldsndolon ja tilan
valoisuustason mukaan. Tunnistimessa on vakiovalo-ohjaus, jolloin valoisuusanturinsa (osassa tunnistimista
on kaksi valoisuusanturia) avulla se sdataa valaistusta esimerkiksi ikkunoiden kautta tulevan luonnonvalon
huomioiden. Valaisimia ei tarvitse erikseen osoitteellistaa. Tunnistin lahettdd DALI-komennot broadcast-
komentoina kaikille vaylan valaisimille. DACO-tunnistimet ovat DALI-2 sertifioituja.

Kun tunnistin havaitsee liikettd, eika valaistustason raja-arvo ole ylittynyt, tunnistin kytkee valaistuksen paalle.
Kun liiketta ei enaéa havaita, viiveajan jalkeen tunnistin sammuttaa valaistuksen. Tunnistimeen on mahdollista
lisdtd opastusvalotoiminto BLE-IR-adapterin ja alypuhelinsovelluksen kautta. Kun liikettd ei enda havaita,
viiveajan jalkeen tunnistin ei sammuta suoraan valaistusta, vaan opastusvalotoiminto himmentaa valaistuksen
opastusvalotasolle. Jos opastusvalon viiveen aikana havaitaan uudelleen liikettd, sytyttda tunnistin
valaistuksen jalleen kirkkaalle. Jos liikettad ei havaita opastusvalonkaan viiveen aikana, sammuttaa tunnistin
valaistuksen. Jos tunnistimessa on rele, voidaan rele asettaa kytkemaan lilkkkeen mukaan (esim. ilmastoinnin
ohjaus) tai seuraamaan DALI-vaylan toimintaa (esim. on/off-valaistuksen ohjaus).

Valaistuksen voi sytyttda, sammuttaa ja valotasoa voidaan sdatdd manuaalisesti tunnistimeen liitetyn
painikkeen avulla. Painikkeen on oltava jousipalautteinen, jotta tunnistimelle voidaan erotella pitka ja lyhyt
painallus. Painike toimii siten, ettd kertapainalluksella DALI-valaistus voidaan sytyttdaa paalle/pois paalta.
Pitkalld painalluksella voidaan saataa DALI-valaistuksen tasoa. Tunnistin pitdd sdaadetyn valotason niin kauan
kuin tunnistin havaitsee liikettd ja viiveen ajan. Tdman jalkeen tunnistin palaa normaaliin toimintaansa.
Tunnistinmalleihin, joissa on integroitu rele, voidaan myds releelle liittda oma painike manuaalista ohjausta
varten. Painikkeen kertapainalluksella rele voidaan asettaa paalle/pois paalta.
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Kytkenta

DACO-tunnistin malleissa on valittavana ohjaus pelkastdaan DALI-vaylan kautta (kuva vasemmalla) tai ohjaus
sekd DALI-vayla ettd releen kautta (kuva oikealla). DACO-tunnistimien kytkentdperiaatekuvat:
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Kuvan merkinnat:

- Master: Master-tunnistin

- Slave: Slave-tunnistin (oltava samassa vaiheessa master-tunnistimen kanssa)

- EVG/BE/EB: Valaisimen DALI-liitantélaite

- B.E.G. PS Add-On: Lisateholahde DALI-vaylélle (optio). Lisadteholahdettad voidaan kayttda, jos master-
tunnistimeen integroitu DALI-teholdhde ei yksin riitda DALI-vdylan laitteille. Huom. Lisdteoldhdetta
kaytettdessa DALI-vdylan polariteetilla on merkitys. Tarkista teholdhteen riittdvyys tunnistimen
tiedoista tai vaylalaskurilla: https://www.beg-luxomat.com/en-in/service/dali-line-planner/

Liittimien merkinnat (DALI-tunnistin ilman reletta):
- PB: Painike DALI-valaisimien manuaalista ohjausta varten
- N, L: Tunnistimen kayttojannite
- DA+, DA-: DALI-vaylan liitanta
- S:Slave-vayla

Liittimien merkinnat (DALI-tunnistin releella):
- PB: Painike DALI-valaisimien manuaalista ohjausta varten
- N, L: Tunnistimen kayttdjannite
- R1, R1: Releen liitdnnat
- DA+, DA-: DALI-vaylan liitanta
- S/PB: Slave-vayla ja painike releelle
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Ohjelmointi BLE-IR-adapterilla ja B.E.G. One -sovelluksella

DACO-tunnistimet tukevat kaksisuuntaista kommunikointia, jolloin master-
tunnistimesta voidaan myds lukea tunnistimen tiedot ja siihen asetetut asetukset
B.E.G. One -sovelluksen READ-komennon avulla. DACO-tuotteiden ohjelmointi
kannattaakin aloittaa aina READ-komennolla, jolloin varmistetaan oikea tuote seka
tarkistetaan valmiit asetukset, jolloin voidaan muuttaa vain tarvittavat.

Alypuhelimella otetaan Bluetooth-yhteys BLE-IR-adapteriin ja adapteri lahetta
komennon  master-tunnistimelle  IR-yhteydelld.  Adapterissa on lisaksi
valoisuusanturi, jolloin sovellus nayttda paikan valaistusvoimakkuuden arvion

lukseina.
Paluu Tunnistinmalli Lisda tunnistin Valitse kaikki
valikkoon suosikiksi komennot
Tunnistimen

_ . 93460
Ohjelmistoversio

Software version

1.0

COCUMENTATION :

koodi <. PD4N-M-DACO DALI-2 =
\ Part numkber
\
—

Linkki valmistajan
tunnistinkohtaiselle
sivuille

Kuva. Tunnistintiedot B.E.G. One -sovelluksessa

Vinkki: Jos kohteessa on paljon samanlaisia tiloja samoilla asetuksilla, voit ensin tehda yhteen tilaan halutut
asetukset. Taman jalkeen lisaa tunnistin suosikiksi. Ohjelma muistaa tehdyt asetukset, ja voit nyt kopioida
helposti samat asetukset muihinkin tiloihin. Suosikeiksi asetetut tunnistimet |6ytyvat nopeasti sovelluksen
hakutoiminnon FAVORITES-painikkeen alta.
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Merkkiledien toiminta

Itsetestausvaihe Punainen merkkiledi vilkkuu 60 s ajan

Valaistus paalla 30 s ajan, minka jalkeen punainen

Tehdasasetusten lataus merkkiledi palaa 30 s ajan

Tunnistimen luku (IR-komennon ldhetys kdynnissd) | Punainen merkkiledi vilkkuu

Liikkeen tunnistus Punainen merkkiledi vilkkuu jokaisesta liikkeesta
Valaistustason raja-arvo ylitetty Vihred merkkiledi vilkkuu 2 kertaa sekunnissa
Valoisuuden kalibrointi aktiivinen Vihred merkkiledi vilkkuu joka 10. sekunti
Puoliautomaattitoiminto aktiivinen Valkoinen merkkiledi palaa

Kaytavatoiminto aktiivinen Valkoinen merkkiledi vilkkuu joka 3. sekunti

Punainen, vihrea ja valkoinen merkkiledi vilkkuvat

Error (Virhe havaittu laitteessa tai vaylalla) L
samanaikaisesti

B.E.G. One -sovellusasetukset

DACO-tunnistinmalleissa on todella monipuoliset asetusmahdollisuudet erilaisiin tarpeisiin sovellettavaksi.
Alla lista kaikista muutettavissa olevista asetuksista B.E.G. One -sovelluksessa. Padsdantoisesti jo
tehdasasetuksilla tunnistimessa on tarvittavat ominaisuudet todella moniin tiloihin. Ohjelmoitaessa kaikkia
asetuksia ei tarvitse kayda lapi. Ohjelmointia nopeuttaaksemme olemme merkinneet tarkeimmat ja yleisimmin
kaytetyt asetusten muutokset listaan tahdilla. 7,/:(

Tehdasasetukset:
- Paéavalaistus: 500 Ix, 10 min, tdysautomaattitila
- Opastusvalo: Pois kaytosta
- Rele: Cut-off, 15 min, tdysautomaattitila

PIN protection: PIN-suojaus
e PIN protection: Tunnistimelle voidaan asettaa PIN-koodi ilkivallan estamiseksi.

Device: Laiteasetukset
e Device status: Laitteen tila
e Current Brightness: Laitteen lukema valaistusvoimakkuus lukseina. Huom. Tdma on laitteen arvo, eiké
valttdmatta vastaa tilan oikeaa valaistusvoimakkuutta. Valaistusvoimakkuutta tilassa voidaan katsoa
tarkemmin sovelluksen aloitussivulta adapterin valoisuusanturin lukemasta.
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e Sensitivity: Tunnistusherkkyys. Mita korkeampi herkkyys on valittuna, sitd herkemmin ja suuremmalta
alueelta tunnistin reagoi lilkkkeeseen.
- MAX: Maksimiherkkyys
- HIGH: Korkea herkkyys
- MID: Keskiherkkyys
- LOW: Matala herkkyys
- MIN: Minimiherkkyys
e Status LEDs: Merkkiledien toiminta. Huom. ohjelmointi- ja testitilassa merkkiledit ovat toiminnassa.
- OFF: Merkkiledit pois kaytosta
- ON (suositus): Merkkiledit kaytdssa
e |NI-ON/INI-OFF: Itsetestausvaiheen aikana valaisinten toiminta. Kun tunnistimeen kytketdan jannite,
tunnistin kdy lapi 60 s kestdvdn itsetestausvaiheen. Itsetestausvaiheen aikana tunnistin ei reagoi
liikkeeseen.
- OFF: Valaisimet pois paalta itsetestausvaiheen aikana
- ON: Valaisimet pdalla itsetestausvaiheen aikana
e FACTORY RESET: Tehdasasetusten palautus
e RESET: Viiveaikojen nollaus. Testattaessa tunnistinta tdlla komennolla voidaan nollata viiveajat.
e Test Mode: Testitila. Tunnistin sytyttda valaistuksen jokaisesta liikkeesta 1 s ja sammuvat 2 s ajaksi.
- START: Testitilan kaynnistys
- STOP: Testitilasta poistuminen

Main Light: Padvalaistustaso asetukset
e Light: Valaistus paalle/pois

- ON: Valaistus paalle

- OFF: Valaistus pois paalta

- BRIGHTER: Valaistuksen kirkastaminen (kertapainallus)

DARKER: Valaistuksen himmentdminen (kertapainallus)

- STOP: Pysayta valaistuksen kirkastuminen/himmentaminen. Valittava ensin BRIGHTER tai

DARKER.
* e Automatic:

- FULL: Taysautomaattitila (tehdasasetus). Valaistus syttyy, kun tunnistin havaitsee liiketta ja
sammuu viiveaikojen jalkeen automaattisesti.

- SEMI: Puoliautomaattitila. Valaistus ei syty automaattisesti vaan ainoastaan painikkeesta
painettaessa. Tunnistin huolehtii automaattisesti valaistuksen sammuttamisesta viiveaikojen
jalkeen, kun lilketta ei enda havaita.

- TWILIGHT SWITCH: Hamarakytkinasetus. Tunnistin sytyttdd valaistuksen, kun tilan valoisuus
laskee alle valaistustason raja-arvon.

e Qutput type: Valaistuksen automaattinen tasonsaatd

- Switching output: Valaistuksen sdatd ei ole toiminnassa.

- Regulation output: Valaistuksen sddto on toiminnassa.

e Follow-up Time: Paavalaistustason viiveaika (tehdasasetus 10 min). Viiveaika, kuinka kauan valaistus
pysyy kirkkaana viimeksi havaitun liikkkeen jalkeen.
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Light control (brightness): Paavalaistustason asetukset
*0 Set value: Valaistustason raja-arvo

- INACTIVE: Valoisuusanturi pois toiminnasta. Valaistus syttyy ympdaroivasta valoisuustasosta
huolimatta.

- USE VALUE: Maaritetdan tavoiteluksitaso (tehdasasetus 500 Ix)

- SAVE BRIGHTNESS: Tallenna tilassa vallitseva valoisuustaso valoisuustason raja-arvoksi.

e User Preference: Kadyttajan valitsema valoisuustason raja-arvo

- OFF (suositus): Toiminto pois paalta. Painikkeesta manuaalisesti sdadetty valaistustaso sailyy
niin kauan, kun tunnistin nakee liiketta ja viiveen ajan. Taman jalkeen tunnistimen toiminta
palaa asetettuihin arvoihin.

- ON: Toiminto paalla. Tunnistin muistaa painikkeesta asetetun valaistustason. Seuraavan kerran,
kun tunnistin havaitsee liiketta, tunnistin kayttaa painikkeesta asetettua tasoa valoisuustason
raja-arvona.

e Reflection factor: Heijastuskerroin (tehdasasetus 2). Heijastuskerroin on suhdeluku lattialla olevan
valaistusvoimakkuuden ja kattoon heijastuvan valaistusvoimakkuuden valilla.

*o Maximum regulation level: Valaistuksen maksimisddtd prosentteina. Maksimitaso, jolle valaistus
sdadetaadn tilan pimeydesta huolimatta.

*o Minimum regulation level: Valaistuksen minimisdatd prosentteina. Minimitaso, jolle valaistus
sdddetdan tilan kirkkaudesta huolimatta.

e Weighting light sensors: Valoisuusanturien suhde. Tunnistimessa on kaksi valoisuusanturia, sisdinen ja
ulkoinen valoisuusanturi. Talld toiminnolla voidaan maarittaad valoisuusantureiden kayttésuhde. O =
ainoastaan ulkoinen valoisuusanturi kdytdssa, 100 = ainoastaan sisdinen valoisuusanturi kdytossa.

e Regulation method: Valaistustason sdatotapa.

- CLASSIC: Klassinen

- INTELLIGENT: Hienosaddettava. Voidaan maarittaa saddoélle nopeus ja viive.

e Regulation speed: Valaistustason saaténopeus. (Valittava ensin regulation method - INTELLIGENT)

- FAST: nopea

- MID: keskinopeus

- SLOW: hidas

e Regulation time lag: Sdatdnopeus (Valittava ensin regulation method — INTELLIGENT)

- INACTIVE: toiminto pois kaytosta.

- USE VALUE: Valitse arvo 0—120 valilla. Arvo merkitsee, kauanko tunnistin odottaa ennen saadon
aloittamista. Hetkelliset muutokset voidaan jattdaa huomioimatta kdyttdmalla pidempaa aika-
asetusta. Kun arvo on nolla, tunnistin saataa koko ajan.

e (Calibration: Valoisuusanturin kalibrointi

- INACTIVE: Toiminto pois paalta (suositus).

- ACTIVE: Toiminnon aktivointi. Kalibrointi voidaan aloittaa manuaalisesti. Jos kalibrointia ei ole
tehty manuaalisesti, tunnistin aloittaa kalibroinnin, kun tilassa seuraavan kerran mitataan alle
50 Ix.

- CALIBRATE NOW: Aloita kalibrointi manuaalisesti. (Valittava ensin Calibration - ACTIVE).
Kalibroinnin ajaksi tila on pimennettdava. Tunnistin sytyttdd valaistuksen 5 minuutiksi.
Kalibroinnin aikana opastusvalo on pois toiminnasta. Jos valaistustason raja-arvoa
myohemmin muutetaan, on kalibrointi tehtava uudelleen.
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Light control (brightness) - extended: Padvalaistustason laajennetut asetukset
*0 Switch-on value: Taso, mille valaistus syttyy, kun tunnistin havaitsee liiketta.
- Last value: Viimeksi kaytetty arvo, esimerkiksi painikkeesta maaritetty.
- USE VALUE (suositus): Valaistusarvo prosentteina
e Push-button behavior: Painikkeen toiminta
- Toggle (On-Off) (suositus): Kertapainalluksella painikkeesta voidaan sytyttda tai sammuttaa
valaistus.
- Switch on only: Kertapainalluksella painikkeesta voidaan sytyttdd valaistus. Valaistuksen
sammutus painikkeesta pois kaytosta.

e Brightness-related switch-off: Valaistus sammuu, jos tilassa on tarpeeksi valoa ldsndolosta huolimatta
”Delay time Brightness-related switch-off”-viiveen ajan.

- OFF: Toiminto pois paalta.
- ON: Toiminto paalla.

e Delay time Brightness-related switch-off: Viive valaistuksen sammumiselle lasnédolosta huolimatta, jos
tilassa on tarpeeksi valoa viiveen ajan. (Valittava ensin Brightness-related switch-off - ON)

e Remaining Burn In Time: Valaisimien sisdanpoltto. Asetetaan tuntimdaara valaistuksen paalld ololle,
minka aikana tunnistin vain sytyttda ja sammuttaa valaistuksen. Vasta kun valaisimet ovat olleet
yhteenséa paalla tdman tuntimadran, tunnistin sdataa valaistusta.

- START: Aloita toiminto
- STOP: Lopeta toiminto

DALI luminaires: DALI-valaisinten asetukset

e Automatically “Fade Time 0.7s”
- OFF: Valaisinten “"Fade Time”-parametria ei muuteta.
- ON: Jannitteen kytkenndn jalkeen valaisinten ”“Fade Time”-parametri muutetaan

automaattisesti arvoon 0,7 s.
e Automatic ”"Broadcast Reset”: Valaisinten asetukset muutetaan automaattisesti DALI-broadcast-
tilaan.

- OFF: Toiminto pois paalta.
- ON: Toiminto paalla.
- BROADCAST RESET: Valaisinten asetukset muutetaan DALI-broadcast-tilaan.

Orientation Light: Opastusvalotoiminto
*o Automatic: Opastusvalotoiminto. Viimeisen havaitun liikkeen ja padvalaistustason viiveen jalkeen
valaistus himmenee opastusvalotasolle.
Huom. Opastusvalotoiminto on myds valoisuusanturin piirissa. Opastusvalotaso voi olla himmeampi
tai mahdollisesti sammua kokonaan tilan valoisuustason perusteella. Tasoon voidaan vaikuttaa
Maximum/Minimum regulation level -asetuksilla.
- INACTIVE: Opastusvalotoiminto pois paalta (tehdasasetus).
- TIME: Opastusvalotoiminto paalla.
- PERMANENT: Opastusvalotoiminto pysyvasti padalla. Valaistus ei sammu, vaan pysyy
opastusvalotasolla aina, kun liiketta ei havaita.

*o Follow-up Time: Opastusvalon viive. (Valittava ensin Automatic - TIME) Asetetaan opastusvalolle
haluttu viive, kuinka kauan valot ovat opastusvalotasolla ennen kuin sammuvat kokonaan. Jos
opastusvalon aikana havaitaan liiketta, valaistus syttyy jalleen kirkkaalle ja viiveajat alkavat alusta.
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e Maximum regulation level: Opastusvalotason maksimitaso prosentteina. (Valittava ensin Automatic -
TIME) Valittavana 10—30 %, suositus 20 %.)

e Minimum regulation level: Opastusvalotason minimitaso prosentteina. (Valittava ensin Automatic -
TIME) Valittavana 1-30 %, suositus 1 %.)

Relay: Releen asetukset
e Channel type: Kanavatyyppi

- CUT OFF: Releen viive ei kaytossa. Rele seuraa DALI-vaylaa (esim. on/off-valaistuksen ohjaus)

- Only motion: Rele vetda, kun tunnistin havaitsee liikettd, valoisuudesta huolimatta (esim.
ilmastoinnin ohjaus)

*o Automatic: Releen toiminta

- PULSE: Pulssitoiminto

- ALARM PULSE: Rele vetas, jos tunnistin havaitsee 3 liikettd 9 sekunnin aikana.

- HVAC: llmastoinnin ohjaustoiminto. Rele vetda viiveen ajan, kun tunnistin havaitsee liiketta,
valoisuudesta huolimatta.

e Automatic: Releen toiminta

- FULL: Taysautomaattitila. Rele vetda, kun tunnistin havaitsee liikettd ja sammuu viiveaikojen
jalkeen automaattisesti.

- SEMI: Puoliautomaattitila. Rele ei vedd automaattisesti vaan ainoastaan painikkeesta
painettaessa. Tunnistin huolehtii automaattisesti releen sammuttamisesta viiveaikojen
jalkeen, kun lilketta ei enda havaita.

*0 Follow-up Time: Releen viive.
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Ohjelmointi kaukosaatimelld

Huom. Tarkista oikea kaukosdddinmalli tunnistinmallikohtaisesti!

Huom. Kaukosaatimelld on mahdollista muuttaa rajoitettu maara asetuksia.

Kaukosaatimessa valkoisella pohjalla pdavalaistuksen sdadot ja harmaalla opastusvalon saadot. Jos
tunnistimessa on rele, sen saadot ovat valkoisella pohjalla ja punaisella kehykselld (pdavalaistus R1, rele R2).
Alla olevassa kuvassa on merkitty perusasetukset ja siniselld lisdasetukset.

Aloita ohjelmointi valitsemalla lukko auki. Tee
tarvittavat muutokset. Kun lopetat ohjelmoinnin,
paina lukko kiinni.

IR-PD-DALI-E

O
M LUXOMAT® 6

Opastusvalotaso

10% = 15% = 20% » 25% = 30% Paavalaistuksen valaistusvoimakkuuden (Ix)
tavoitearvo:
™ 9 o o max @}] += k.irkkaa"mpi.taso
- = himmedmpi taso
I"|1II'I @ (isoin merkki askeltaa 20 Ix, keskikokoinen 10 Ix ja pieni 5 Ix)
- Valitsemalla tason min/max-nappdimistd, muista

lukita taso silma-nappaimesta.
l I I 10 I 15 I ]
min min Ohjaustavan valinta (DALI [tehdasasetus], tai DSI)

DSl-ohjaus ei ole mahdollista DACO-tunnistimilla.

P&avalaistuksen viiveaika

Opastusvalotason viiveaika

Lukko auki Lukko kiinni

Tuplalukko Tuplalukko-ominaisuus ei toiminnassa
DACO-tunnistimilla. Ks. sovelluksen
kadytto ja PIN-koodin asettaminen.

RESET >3s painallus palauttaa Sammuttaa valaisimet ja viiveet
tehdasasetukset nollautuvat.
Tai TEST-testitilan lopetus (ks. alla)
TEST ks. kayttdohje Testitila, jolloin valot syttyvat

jokaisesta liikkeesta 1s ajaksi ja
sammuvat 2s ajaksi. Lopetus RESET.

Lamppu Taysautomaattitila/puoliautomaattitila | Sytyttda/sammuttaa valaistuksen

Oy Nylund-Group Ab 010 217 0300, asiakaspalvelu@nylund.fi www.nylund.fi
Masalantie 375 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi VAT FI22265800

02430 MASALA




nylund ot

OHIE

Esimerkkiasetuksia

1. Toimistohuone, kokoustila, luokkahuone:
e Luksitaso: n. 500 Ix
e Viive: n. 10 min
e Opastusvalon viive: n. 5 min

2. Kaytava:
e Luksitaso: n. 200 Ix
e Viive: n. 2 min
e Opastusvalon viive: n. 30 min

3. Voimistelusali:
e Luksitaso: n. 300 Ix
e Viive: n. 15 min
e Opastusvalon viive: n. 5 min

4. Pysakaintitila:
e Luksitaso: valoisuusanturi pois toiminnasta tai n. 100 Ix, jos tilaan tulee luonnonvaloa

e Viive: n. 5 min. Jos tilassa on paljon katvealueita, voidaan kadyttda pidempéaa viiveaikaa
tunnistuksen parantamiseksi.

e Opastusvalon viive: n. 15 min

Kysymyksissa tai kommenteissa tuotteista voi olla yhteydessa Nylundin teknisen tuen kautta:
tekninentuki@nylund.fi, 010 217 0305
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