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Dalivalaisimien liitäntälaitteet voidaan kytkeä 
sähköverkon eri vaiheille (vaihevuorottelu)

N

L   

N   

R/S3

Jousipalautteiset
ohjauspainikkeet
(ilman merkkivaloa):
 Lyhyt painallus

= päälle / pois
 Pitkä painallus (S1, S2)

= himmennys/kirkastus
 toimintasuunta vaihtuu
painikkeen palautuksessa
Huom. toimintatilavaihto
2-painikkeen tila
3-painikkeen tilaan
erillisen ohjeen mukaan
BEG One-sovelluksen ja
BLE-IR Adapterin avulla

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

Valaistusohjausjännite
230V ~

S1

+

-

DA+

DA-

Tekninen Tuki:  010 2170 305
tekninentuki@nylund.fi

Dalivalaisimen liitäntälaite

Slave-orjatunnistin
R/S   

L  

N 

+    relekosketinohjaus (astrokello, kytkin, VAK)

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maksi-/jakorasian kytkentäliittimet

Trio 2DALI/DSI-1C - läsnäolotunnistimen johdotuskaavio

NO

NO
VAK

PE 

L  

N

DA+

DA-

DALI-1

DALI-2

+

S2

Trio-2DALI/DSI-1C-
läsnäolotunnistin

3. Valaistus-
ryhmä
tai

Läsnäolotieto  

S1S3

Trio 2DALI/DSI-1C – sähköasennuksen tunnistinasettelu:

OFF

OL

ON
5

TE

R1

60

10
LUX
600

OFF

DIP

ON
1 2 3

OL (Orientation Light) opastusvalaistusviive 
OFF ei käytössä,  ON pysyvä (suositusasetus esim. 5 min)

LUX valoisuuden tavoitearvo suunnitelman mukaan esim. 500 Lux 

R1 toiminta-aikaviive
TE testiasento, 60 min (suositusasetus esim. 10 min)

DIP1: OFF täysautomaattinen FULL, 
ON puoliautomaattinen SEMI toimintatila

DIP2: OFF jännitekatkoksen jälkeen itsetestaus 60s - valaistus ON
ON  jännitekatkoksen jälkeen itsetestaus 60s – valaistus OFF

DIP3: OFF => ON: RESET - tehdasasetusten palautus => OFF
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5x1,5S

3x1,5N

5x1,5S

*7x1,5N -
**12x1,5 
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Off-ohjaus tai
Cut-Off jännite
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